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5 Prilohy

5.1  Souhrn posuzovanych mistnosti

,O an. U¢el mistnosti PIOChaPodIai NavrZené akustické opateni
mistnosti [m?]
AP1 (celkem 45,28 f:
format600 x 600 mm celkem98 ks (35,25 m)
- Jazykova tebna | 60,61 INR . \vtjumit baxni strany setlika ccal0,0 n?
A2 (celkem 17,4 m):
, Al (celkem 38,16 mM):
211 Odborna gebna 60,78 2NP ~
“ format600 x 600 mm celkem106 ks(38,16 m)

Tab. 14: Souhrnné tabulka posuzovanych mistno&ttmt vymér navrzenych materiél

5.2 Souhrn navrzenych akustickych systén

Ozn.vaku,. Nazev akustického opateni Celkova hloubka systémy
opatieni [mm]
Al Ecophon Master B 40 mm (kontaktni aplikace) 43 mm
A1t Ecophon Master A 40 mm (do rastru) 50 mm
A2 Rigips Gyptong BIG Quattro 47 115 mm
+ Isover Akustic SSP2 tl. 80 mm

Tab. 15: Souhrnna tabulka navrZzenych akustickych matiesiglosuzovanych mistnostech

! alternativi Ize material A1 — Ecophon Master B 40 mm nahrazalitmaterial se stejnymi vlastnostmi, hapcophon
Master A 40mm s odsazenim od tuhé konstrukce 50 mm.
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5.3 Odpovidajici navrzené akustické systemy

5.3.1 Al: Ecophon Master B 40 mm

Akutex
Srince :(}rﬂ‘pg

Ecophon Master™ B

Panel je vhodny v mistnostech, kde je pozadovand minimélni  Ecophon doporu¢uje Connect Absorpéni lepidlo pro

moznd celkova hloubka systému kvili omezenému prostoru rychlov a snadnou instalaci.
nebo z jinych dévods, a kde jsou pfisné poZzadavky na

dobrou ckustiku @ srozumitelnost. Panely se lepf tésné vedle

sebe piimo na plochu stropu, &imz se vyivaii strop s hladkym

vzhledem. Zesikmené hrany vytvéref dzkou drézku mezi

jednotlivymi panely. Panely nejsou demontovatelné.

Panely maji jédro vyrobené ze skelné viny vysoké hustoty na
bazi 3RD Technology. Viditelny povrch je o3effen vrsivou
materidlu Akutex™ FT. Zadni strana panelu je polazena
skelnou tkaninou. Hrany jsou opatfeny ndtérem. Hmotnost
konstrukce je cca 5 kg/m2

uapamg QuiB 10IBIREN

SYSTEMOVA RADA

; 515 Rozméry, mm
]

" 600x600
: Piima monta2 “
Tloustka (H.) 40
Instalagni diagram M113
© Ecophon Graup Ecophon Masle™ B, Created: 20160627

zdroj:  http://www.ecophon.com/
Pozn.: materidl kontak¢émalepit,ci naSroubovat dle pokyrvyrobce.
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5.3.2 A2: Rigips Gyptone BIG Quattro 47 (odsazeni 100 mm)

PERFOROVANE AKUSTICKE DESKY PRO PODHLEDY A OBKLADY STEN

Gyptone BIG Quattro 47

Zakladni vlastnosti desek Gyptone BIG Quattro 47

Rozméry desky (5 x d x tl.) 1200 x 2400 % 12,5 mm

Hrany desky zplostéle 4T I

Deérovani pravidelné

Velikost otvorii 12x12mm

Podil dérované plochy 6%

Hmotnost cca 8 kg/m? | P . - R s S

Tfida reakce na ohef AZ2-51,d0 i //'-\:' e . d _::f,:l-:?__‘; ;
Odolnost proti relativni - - TS
vzduiné vihkosti 5 L

Umisténi a velikost perforaci [mm]

F==F
87 63

Cinitel zvukové pohltivosti o1,

10
08
06 __..--'-..L__-hh
—
0.4 1 — pe
& i
02
0.0

125 250 500 1000 2000 4000 (Hz)

,."‘3';; izolace S il PN o, NRC m;"'&
[mm] [mm] 125 250 500 1000 2000 4000 i
= 5o — 035 045 0,50 0,40 0,30 0,30 040(l) 040
== 50 50° 050 055 0,50 0,40 030 0,30 040(L) 045
=100 75* 060 0,65 0,55 040 0,30 025 035() 050
200 - 040 050 045 035 0,30 0,30 035() 040
= 400 - 0,45 0,50 0,45 040 030 025 035(L) 040

Hostinec U sv. Mikuldse, Hat' u Hlucina

o|o(o|Oo|O

Y dle CSN EN SO 11 654; * napfiklad Isover Piano; ** napfikiad Isover Domo

Zvukova izolace mezi dvémi mistnostmi
se spoleénym podhledem

(db)
an Fl.“-_'__'_'___,.-——‘-—-----"'
20 //
D
125 250 500 1000 2000 4000 (Hz)

izolace

D (GiCHT)
[mm] 125 250 500 1000 2000 4000

== 100* 16,60 31,00 3590 4150 4490 47,00 39 (-2;-8)

* napfikiad isover Rio

zdroj:  http://mww.rigips.cz/files/akustika-a-design-podhledy/Akustika_a _design v_interi%C3%A9ru.pdf
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5.3.3 A2:Isover SSP2 tl. 80 mm

Isover AKUSTIC SSP 2

Mineralni izolace ze skelnych vlaken

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Izolagni desky vyrobené ze skelné plsti Isover. Vjroba je zaloZena na
metodé rozviakiiovanitaveniny skla a dalSich pfimésia piisad. Wytvofena
mineralni viakna se v ramci vyrobni linky zpracuji do finalniho tvaru
desky. Vlakna jsou po celém povrchu hydrofobizovana. Izolaci je nutné
v konstrukci chranit vhodnym zpiisobem (obklad perforovanym

B (€

Kod specifikace: MW EN 13162 - T4 - MU1 -AF11

BALENI, TRANSPORT, SKLADOVANI

Izolagni desky Isover AKUSTIC S5P 2 jsou baleny do PE félie. Desky
musi byt dopravovany v krytych dopravnich prostfedcich za podminek
vylucujicich jejich navihnuti nebo jiné znehodnoceni. Skladuji se v krytych
prostorach.

materialem, dalivrstvy dvojitych konstrukci). P ﬁ EDNOSTI
S1Ti m  nehoflavost
POUZITI m  velmi dobré tepelné izolagni schopnosti
Desky Isover AKUSTIC SSP 2 jsou vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, M vysoka protipozarni odolnost
nezatiZené izolace. Desky jsou jednostranné kasirovany cernou netkanou B vyborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
skelnou textilii. PouZivaji se zejména jako pohitivé vioZky dérovanych B nizky difuzni odpor - snadna propustnost pro vodni paru
obkladovyjch prvk pro zvukové pohltivé stény a stropy, pro tepelné M ekologicka a hygienicka nezavadnost
a akustické izolace klimatizacnich zafizeni. Vhodné do rychlosti proudéni ™  vodoodpudivost - izolaéni materialy jsou hydrofobizované
vzduchu 30 m/s. Vlakna jsou po celém povrchu hydrofobizovana. W dlouha Zivotnost
W odolnost proti dfevokaznym $kGdciim, hlodavciim a hmyzu
W snadna opracovatelnost - vjrobky Ize fezat, vrtat, atd.
W rozmérova stabilita pfi zménach teploty

ROZMERY, IZOLACNI VLASTNOSTI

Oznaéeni Tloustka (mm) Rozméry (mm) Baleni (m2) Deklarnvany:ePe!Py el
R, (M*KW?)

Isover AKUSTIC SSP 2 20 1250 x 600 18,00 0,50

Isover AKUSTIC SSP 2 30 1250 x 600 12,00 0,80

Isover AKUSTIC SSP 2 40 1250 x 600 9,00 1,05

Isover AKUSTIC SSP 2 50 1250 x 600 7,50 1,35

Trida tolerance tloustky T4 odpovida povolené toleranci dle CSN EN 13162: -3% nebo -3mm, pficemz rozhodujici je vyEii Eiselna hodnota a +5% nebo +5mm, kdy
rozhodujici je nizsi Ciselna hodnota tolerance.

TECHNICKE PARAMETRY

Parametr Jednotka Hodnota Norma
TEPELNE VLASTNOSTI

Soubar podminek pro deklarované hodnoty 1{10°C) a (u,,) - - CSN EN IS0 10456
Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti A, At

(stanoveny na zakladé série méfenych hodnot podle €SN EN 12667) WK 0037 CSN EN 13162
Meérnd tepelnd kapacita c TkgtKt 840 -
MECHANICKE VLASTNOSTI

Charakteristickd hodnota zatizenf ‘ kN-m-3 ‘ 0,25 CSN EN 1001-1-1

€SN EN 1990

PROTIPOZARNI VLASTNOSTI
Reakce na ohen ‘ - | Al |

CSN EN 13501-1

Maximalni teplota pouzitl [ ¢ ] 150 | -
AKUSTICKE VLASTNOSTI
Aplikace Frekvence Hz 125 250 500 1000 | 2000 | 4000
Soutinitel zvukove Isover AKUSTIC SSP 2 20 - 005 | 020 [ 050 | 075 | 090 | 095
Fgcg‘ LTIS\IACTSEIS:'F g;)t::\S%Cf::\IEESNA Aplikace pfimo Isover AKUSTIC SSP 2 20 - 0,10 0,30 0,70 1,00 1,00 1,00
na sténu Isover AKUSTIC SS5P 2 40 - 020 | 045 | 085 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Isover AKUSTIC S5P 2 50 - 0,25 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
OSTATNIVLASTNOSTI
Mérny odpor proti proudéni vzduchu AF, \ kPasm= | 11 | CSN EN 29053
Propustnost pro vodni paru | Faktor difuzniho odporu (p) MU ‘ - | 1 | CSN EN 12086

SOUVISEJICi DOKUMENTY

W EC certifikat K1-0751-CPD-196.0-04
= Prohlaseni o vlastnostech DEO0O1-Akustic Innenwand 002 http://www.isover.cz/DOP

1.11.2015  Uvedené informace jsou platné v dobé& vyddni technického listu. Viyrobce si vyhrazuje pravo tyto ddaje ménit.

Divize Isover

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Pocernicka 272/96, 108 03 Praha 10
e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz

Isover

SAINT-GOBAIN

Nejsiréi nabidka tepelnych, zvukovych a protipozarnich izolaci

zdroj: http://mww.isover .cz/data/fil es/tl-akustic-ssp2-8-cz.pdf
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5.4 Rozmis€ni akustickych materiala
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L g A1: Ecophon Master B 40 mm

- A2: Rigips Gyptone BIG Quattro 47 + Isover SSP2 tl. 80 mm

Pozn.: - A1:rozmistit mezi svétla dle dispoziénich moznosti + je nutné vytlumit boéni stény svétlik(. Rozmisténi
pohltivého materialu je spiSe orientaéni. DuleZité je aplikovat navrzené mnozstvi kontaktné na strop.
Odraziva Cast stropu neni v tomto pfipadé nutna.

- A2:  SDK predsténa sodsazenim od stény 100 mm (fj. celkova tloustka predstény
112,5 mm). Umisténa na sténu naproti mluv€imu mezi sloupy po celé vySce stény. Zvuk vnika do
pfedstény pouze otvory v SDK, tj. ze vSech stran neprody3né dotaZen k tuhym kcim (k podlaze, stropu
a sloupiim). Minerélni izolaci umistit do vzniklé vzduchové mezery kontaktné se SDK. Minerdl. izol. je
nutno oddélit od interiéru netkanou textilii tzv. vliesem (o3etfeno jiz z vyroby, doporuCujeme pouzit bily
nebo $edy vlies. Cemny by mohl negativné plisobit na prostorové vnimani osob).

Obr. 27: Schéma fpidorysu jazykové &ebny etrg rozmiseéni navrzenych akustickych matefiél
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- A1: Ecophon Master B 40 mm
Pozn.: - A1:rozmistit mezi svétla dle dispoziénich moznosti + je nutné vytlumit boéni stény svétlik(. Rozmisténi

pohltivého materialu je spiSe orientaéni. Dilezité je aplikovat navrzené mnozstvi kontaktné na strop.
Odraziva Cast stropu je zachovana nad mluv¢im pfed tabuli. Jeji velikost by méla byt alespori 10 m2.

Obr. 28: Schéma fdorysu @ebny 211 wetré rozmiséni navrzenych akustickych matetial
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5.5 Alternativni feSeni

V piipact nutnosti Ize nahradit materidll — Ecophon Master B 40 mm(kontaktni aplikace)
za materiaEcophon Master A 40 mm(zawSeny rastr, odsazeni od tuhé konstrukce 50 mm).

Ecophon Master A 40 mm:

Mot

Panel je ur¢en pro ofeviené kanceldre nebo jiné prostory

s pisnymi pozadavky na dobrou akustiku a srozumitelnost
fe¢i s poZzadavky na snadnou demontdz jednotlivych
panelt. Ecophon Master A pouzivd otevieny nosny roét

a vyivéii fak siropni padhled se zietelnym $achovnicovym
vzorem. Kazdy panel lze snadno vyjmout. Systém se sklada
z Ecophon Master A a nosného rogtu Ecophon Connect.
Piblizng hmotnost systému je cca 5 kg/m2 Kvalita systému
je déna instalaci Ecophon Connect a panelti Ecophon.
Panely maji jédro vyrobené ze skelného vidkna vysoké
hustoty na bazi 3RD Technology. Viditelny povrch je opatien
vrstvou Akutex FT. Zadni strana panelu je potazena skelnou
tkaninou. Hrany jsou opatieny zékladnim ndtérem Nosny

rodt je vyroben z pozinkovang ocell.

puoIo ‘DIAPD *

SYSTEMOVA RADA

| | 1}; Rozméry, mm
; / 600x600  1200x600 1200x1200

2}
TS . . .
124 . . .
Tlousfka (t.) 40 AQ 40
Instala&ni diagram M56& M56 M56&
© Ecophon Group Ecophon Master™ A, Crealed: 2016-10-17

zdroj: http://www.ecophon.comv/cz/vyr obky/Kazetov--podhledy/Master/Master--A/
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